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Versionsinformationen zur GSD-Datei SM_SLGW.GSD

1.1

1.2

1.2.1

Versionsinformationen zur GSD-
Datei SM_SLGW.GSD

Hinweis

Die Angaben In und Out in diesem Dokument beziehen sich auf die Sichtweise der SPS
auf das Gateway. Somit sendet die SPS je nach Protokoll 14 oder 16 Byte an das Gate-
way (Out) und empfangt immer 16 Byte vom Gateway (In).

GSD-Dateiversionen

Die Beschreibungen in den GSD-Dateien missen entsprechend dem eingesetzten
Gateway und der darin enthaltenen Software ausgewahlt werden. Die Erkennung erfolgt
Uber die Gerateversion.

Die folgende Tabelle beschreibt die GSD-Dateiversionen chronologisch:

Version Datum Beischreibung

1.100 17.11.2008 GSD-Datei des SERVOLINK 4-Gateways fir Einzel-Antriebsverstar-
ker und Profibus mit einem 16-Byte-Ausgangsbereich und einem 16-
Byte-Eingangsbereich pro Modul

1.101 30.07.2009 Erweiterung fur Doppel-Antriebsverstarker

1.102 19.09.2014 Erweiterung um neues Datenformat 74 Byte Out/ 16 Byte In
Umbenennung der bestehende Module in ,DS402...°

1.103 03.02.2015 Anderung der Léngenangaben:

» Max_Module: 11 — 12
» Max_Input_Len: 184 — 192
» Max_Output_Len: 184 — 176

Profibus-Telegrammformate

Das Gateway erwartet die Daten im Format Little Endian. Je nach eingesetzter SPS
missen die Daten entsprechend geswappt (ausgetauscht) werden. In dem Programm-
beispiel S7_SD2S_1Drive wird das Swappen in den Bausteinen FB_ReadData und
FB_WriteData dargestellt.

Telegrammformat 76 Byte Out/ 16 Byte In
(Standard)

Das Telegrammformat 76 Byte Out / 16 Byte In bezieht sich auf das S7-SD2-SER-
VOLINK4-Antriebsprotokoll. Dieses Format wird standardmafig verwendet.

16 Byte Out (Sollwerttelegramm: SPS — Gateway):

Byte Beschreibung

0... Steuerwort

reserviert

Sollgeschwindigkeit

N[O w| =~

2
4 ..
6 Strombegrenzung

8 reserviert

©
N
[$,]

Servicedatenkanal
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16 Byte In (Istwerttelegramm: Gateway — SPS):

Byte Beschreibung
0..1 Statuswort
2...5 Istposition
6...7 Istgeschwindigkeit
8...9 Iststrom

10 ... 15 Servicedatenkanal

1.2.2

Telegrammformat 74 Byte Out/ 16 Byte In (Option)

Das Telegrammformat 14 Byte Out / 16 Byte In kann optional verwendet werden. Ge-
genuber dem Standardtelegramm entfallen im Profibus-Sollwerttelegramm die zwei re-
servierten Bytes nach dem Steuerwort. Das Gateway erganzt diese beiden Bytes auto-
matisch und sendet iber den SERVOLINK 4 das 16-Byte-Telegramm an die SD2x-An-

triebe.

Um diese Option nutzen zu kénnen, wird ein Gateway mit entsprechender Firmware ab
dem Geratestand 0.001 bendtigt.

14 Byte Out (Sollwerttelegramm: SPS — Gateway):

Byte Beschreibung
0..1 Steuerwort
2.3 Sollgeschwindigkeit
4..5 Strombegrenzung
6 reserviert
7...13 Servicedatenkanal

16 Byte In (Istwerttelegramm: Gateway — SPS):

Byte Beschreibung
0..1 Statuswort
2...5 Istposition
6...7 Istgeschwindigkeit
8...9 Iststrom

10 ... 15 Servicedatenkanal
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Austausch der GSD-Datei in der S7-Software

2

2.1

2.2

2.3

24

Austausch der GSD-Datei in der
S7-Software

Diese Anweisung gilt fir die SIMATIC STEP7 Version V5.5 + SP1.

Altes Gerat im Projekt loschen

SIMATIC-Manager 6ffnen.

Projekt im SIMATIC-Manager auswahlen und 6ffnen.
Hardware auswahlen (HW-Konfig 6ffnet sich).
Einstellungen des Gateways notieren.

Gateway im PROFIBUS-Strang ldschen.
Hardware-Konfiguration speichern und Gbersetzen.
HW-Konfig schlieRen.

SIMATIC-Manager schlielen.

© N o gk wDd =

Alte GSD-Datei auf der Festplatte loschen

1. Windows Explorer 6ffnen.

2. Laufwerk mit der S7-Software auswahlen und in das GSD-Verzeichnis wechseln,
z. B.: <Laufwerk>:\<Programme=>\Siemens\Step7\S7DATA\GSD.

3. Datei SM_SLGW.GSD Iéschen.

Neue GSD-Datei auf der Festplatte
hinzufugen

© Neue GSD-Datei SM_SLGW.GSD von der SIEB & MEYER-Website herunterladen
und in ein temporares Verzeichnis kopieren.

Neue GSD-Datei in der Hardware-
Konfiguration installieren

SIMATIC-Manager 6ffnen.
Projekt im SIMATIC-Manager auswahlen und 6ffnen.

1.

2

3. Hardware auswahlen (HW-Konfig 6ffnet sich).

4. Menu ,Extras — GSD-Dateien installieren...“ auswahlen.
5

Im Installationsfenster die Option ,aus dem Verzeichnis® in der Auswahlliste wah-
len.

Uber ,Durchsuchen® das temporére Verzeichnis auswahlen und bestéatigen.
Hinweis im ACHTUNG-Fenster bestatigen.

Hinweis auf erfolgreiche Installation bestatigen.
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9.

Austausch der GSD-Datei in der S7-Software

Installationsfenster schliel3en.

10. Menu ,Extras — Katalog aktualisieren® auswahlen.

2.5 Neues Gerat in das Projekt eintragen

1.

© ® N o 0
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Im Katalog ,PROFIBUS-DP — Weitere FELDGERATE — Allgemein — SER-
VOLINK4 Gateway Vx.xxx“ auswahlen.

Gerét in den PROFIBUS-Strang ziehen und platzieren.
Notierte Einstellungen fur das Gateway setzen.

Im Katalog die Struktur ,SERVOLINK4 Gateway Vx.xxx“ aufklappen und ge-
winschtes Modul markieren.

Modul auf freien Steckplatz ziehen und platzieren.

Neue Hardware-Konfiguration speichern und tibersetzen.
Hardware-Konfiguration in die SPS laden.

HW-Konfig schlielen.

SIMATIC-Manager schlielen.



Gerateversionen

=
m
3 Gerateversionen

Die Gerateversion befindet sich auf dem Typenschild des Gateways rechts neben der
Typenbezeichnung. Die Nummer vor dem Punkt gibt den Hardwarestand an. Die Num-
mern hinter dem Punkt geben den Softwarestand an.

Innerhalb eines Hardwarestands konnen Sie ein Software-Update durchfiihren. Ach-
ten Sie darauf, dass die Softwareversion Vx.xxx den korrekten Hardwarestand enthalt
(Nummer vor dem Punkt). Nach dem Update mussen Sie die Gerateversion entspre-
chend andern. Dies kann auch handschriftlich auf dem Typenschild des Gerats gesche-
hen.

Sie kdnnen ein alteres Gateway mit niedrigerem Hardwarestand (z. B. Gerateversion
0.XXX) durch ein neueres Gateway (Gerateversion 1.XXX oder hoher) ersetzen. Dabei
mussen Sie die Version der GSD-Datei beachten.

3.1 Gerateversionen des Gateways 0362151

Gerateversion 0.XXX
Fir alle Gerateversionen wird die GSD-Datei SM_SLGW.GSD V1.103 verwendet.

\(l;:rga.it:r; Firmwareversion Datum Inhalt / Anderungen (D;a?tIZi. status'!
V1.101 v

0.000 servolinkGateway.mcs 04.12.2009 | Software 16/16 Byte V1.102 v
V1.103 v

(M ¢ = Daten werden korrekt Ubertragen.
X = Daten werden nicht korrekt tbertragen.

Gerateversion 1.XXX
Fir alle Gerateversionen wird die GSD-Datei SM_SLGW.GSD V1.103 verwendet.

Gerate- . . - GSD- q
version | Firmwareversion Datum Inhalt / Anderungen Datei status"
] V1.101 X
0362151A_1p000_v002.mcs 04.02.2015 | Software 14/16 Byte, 12 Module, TUV- 177 7
zertifiziert
V1.103 v
1.000
B o ) V1.101 v
0362151A_1p000_v003.mcs 06.10.2015 g?;a”Skompat'b"'tat 2u alteren GSD-Da- I\1 755 v
V1.103 4
1.002 0362151A_1p000_v004.mcs 06.06.2016 | Entprellen der Schalter V1.103 v
Prifung der verdrehten Kennung 0x9F
1.003 0362151A_1p000_v005.mcs 30.11.2016 OX9F OXAD OXAD V1.103 v
1.004  |0362151A_1p000_v006.mcs 05.09.2017 |/\nderung der OSSD-Uberwachung zur /4 44 v
Vermeidung des Fehlers E20
Korrektur des Lesens der Konfigurations-
1.005 0362151A_1p000_v007.mcs 17.11.2017 daten vom PROFIBUS V1.103 v
Einblenden des Gateway-Systemfehlers
in Byte 14 zum Feldbussystem auch bei
1.006 0362151A_1p000_v008.mcs 22.05.2019 | SERVOLINK-Ausfall V1.103 v
Filterung der OSSD-Signale beziglich
E20-Fehler
1.007 | 0362151A_1p000_v009.mcs 20.09.2019 E'(')tg_rgggls:’r OSSD-Signale beziglich /4 43 v

(M ¢ = Daten werden korrekt Ubertragen.
X = Daten werden nicht korrekt tbertragen.
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Gerateversionen

Gerateversion 2. XXX
Fir alle Gerateversionen wird die GSD-Datei SM_SLGW.GSD V1.103 verwendet.

\?:rrsait:n Firmwareversion Datum Inhalt / Anderungen gastlgi status'"
Softwareanpassungen fir die geanderte
Hardware

2.000 0362151A_2p000_v001.mcs 23.03.2023 | Loschen der Daten im SERVOLINK, V1.103 v
wenn die Telegrammkennung im Feldbus
nicht gesetzt ist

() ¢ = Daten werden korrekt Ubertragen.
X = Daten werden nicht korrekt tbertragen.

3.2 Gerateversionen des Gateways 0362151A

Gerateversion 0.XXX
Fir alle Gerateversionen wird die GSD-Datei SM_SLGW.GSD V1.103 verwendet.

\?:rrséit:r; Firmwareversion Datum Inhalt / Anderungen ggtlzi- status"
V1.101 v
ServolinkGateway_XC6S_V1.mcs |[06.06.2013 | Neuerstellung V1.102 v
V1.103 v
V1.101 v
0.000 ServolinkGateway XC6S_V5.mcs [04.11.2013 | Software 16/16 Byte V1.102 v
V1.103 v
V1.101 X
0362151A_00_V007.mcs 06.11.2014 | Software 14/16 Byte, 11 Module V1.102 v
V1.103 v
V1.101 X
0.001 0362151A_00_V007.mcs 06.11.2014 | Software 14/16 Byte, 11 Module V1.102 4
V1.103 v
V1.101 v
0.002 0362151A_0p001_v008.mcs 11.03.2016 | 12 Module V1.102 v
V1.103 v

Prifung der verdrehten Kennung Ox9F

0.003 0362151A_0p000_v009.mcs 30.11.2016 OX9F 0?(AD OXAD 9 V1.103 v
0.004  |0362151A_0p000_v010.mcs 11.09.2017 i'i"g;lfe”?jgj;iif;iﬁgﬁtﬁemfeh'ers V1.103 v
0.005 |0362151A_0p000_vO11.mcs 12.10.2017 Cgfnf;fggn‘éeéeisé?];;’rzeéggd‘ung 2 viq03 | v
0.006  |0362151A_0p000_v012.mcs 17.11.2017 ggtr;f]k\tlz:’g;'be;%ﬁsder Konfigurations- /4 143 v

(M = Daten werden korrekt Ubertragen.
X = Daten werden nicht korrekt Ubertragen.

Gerateversion 1. XXX
Fir alle Gerateversionen wird die GSD-Datei SM_SLGW.GSD V1.103 verwendet.

Gerate- q - % GSD- 1
version | Firmwareversion Datum Inhalt / Anderungen Datei status'"

] V1.101 X

0362151A_1p000_v002.mcs 04.02.2015 | Software 14/16 Byte, 12 Module, TUV- I35 07 v

zertifiziert
V1.103 v
1.000
0362151A_1p000_v003.mcs 06.10.2015 fe?;"frts'“’mpat'b"'tat 24 dlteren GSD-Da- 17 v
V1.103 v
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Gerateversionen ﬁ
Gerate- . . % GSD- 1
i Firmwareversion Datum Inhalt / Anderungen Datei status'"

V1.101 v
1.001 0362151A_1p000_v004.mcs 06.06.2016 | Entprellen der Schalter V1.102 v
V1.103 v
Prifung der verdrehten Kennung 0x9F
1.002 0362151A_1p000_v005.mcs 30.11.2016 OX9F OxAD OxAD V1.103 v
Einblenden des Gateway-Systemfehlers
in Byte 14 zum Feldbussystem;
1.003 0362151A_1p000_v006.mcs 05.09.2017 Anderung der OSSD-Uberwachung zur V1.103 v
Vermeidung des Fehlers E20
Korrektur des Lesens der Konfigurations-
1.004 0362151A_1p000_v007.mcs 17.11.2017 daten vom PROFIBUS V1.103 v
Einblenden des Gateway-Systemfehlers
in Byte 14 zum Feldbussystem auch bei
1.005 0362151A_1p000_v008.mcs 22.05.2019 | SERVOLINK-Ausfall V1.103 v
Filterung der OSSD-Signale beziiglich
E20-Fehler
1.006  |0362151A_1p000_v009.mcs 20.09.2019 E'(')tgrggglsrer OSSD-Signale beziglich /4 43 v

) ¢ = Daten werden korrekt Ubertragen.

X = Daten werden nicht korrekt tbertragen.

Gerateversion 2. XXX
Fir alle Gerateversionen wird die GSD-Datei SM_SLGW.GSD V1.103 verwendet.

\?:rrsait:r; Firmwareversion Datum Inhalt / Anderungen ggt?ei- status'!
Softwareanpassungen fiir die geanderte
Hardware

2.000 0362151A_2p000_v001.mcs 23.03.2023 | Loschen der Daten im SERVOLINK, V1.103 v
wenn die Telegrammkennung im Feldbus
nicht gesetzt ist

(M = Daten werden korrekt Ubertragen.

X = Daten werden nicht korrekt Ubertragen.
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